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EXPERTE FUR DIE HERSTELLUNG VON BITUMENBAHNEN
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LEISTUNGSERKLARUNG Nr 196/1Z0B/2026

geman Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

1ZOBIT ULTRA TOP
2. Verwendungszweck(e):

Bitumenbahn mit Tragereinlage flir Dachabdichtung

Bitumenbahn fiur die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser
3. Hersteller:

Izobud Sp. z 0.0., ul. Le$na 4, taki Kozielskie, 47-150 Lesnica, Polen
4. System(e) zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+ fur EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004; EN 13707:2004+A2:2009
5. Harmonisierte Norm:

EN 13707:2004+A2:2009; Die notifizierte Stelle: 1023

EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004; Die notifizierte Stelle: 1023
6. Erklarte Leistung:

Harmonisierte technische

Wesentliche Merkmale Leistung Spezifikation
Spezifikation
Wasserdichtheit (kPa) Verfahren B bestanden
Brandverhalten Klasse E
Kaltbiegeverhalten (°C) =-30
maximale l&dngs 1200 *2939
Zugkraft .
(N/50 mm) quer 1000 “550
Zugverhalten -
Dehnung bei langs 65 112
maximaler 75 +15
Zugkraft (%) e o EN 13707:2004+A2:2009;
Wid tand tatisch g g .
iderstand gegen statische (Methode A) >20 EN13969.2001.+/A1.2006,
Belastung (kg) EN 13969:2004
Widerstand gegen stoBartige (Methode A) > 2000
Belastung (mm)
. _ . langs 450 *109
Widerstand gegen Weiterrei3en (N)
quer 500 *130
Schalfestigkeit langs 200 35
(N/SO mm) 200 +100
Festigkeit der Fligenaht auer 100
Scherfestigkeit langs 900 339
(N/50 mm) quer 1100 233

Warmestandfestigkeit nach

D haftigkei +120 *10°
auerhaftigkeit kunstlicher Alterung 0 £10°C
Widerstand gegen Durchwurzelung NPD SNREFLOp e 0 e
Verhalten bei Feuer von auRen Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3)

EN 13969:2004/A1:2006;
Gefahrstoffe @ ¥ Anforderung erfillt EN 13969:2004 (Pkt. 5.15)
EN 13707:2004+A2:2009 (Pkt. 5.3)

NPD- No Performance Determined/keine Leistung bestimmt.
3 Produkt enthalt kein Asbest und kein Teer.
®) Da keine europaische Testmethode flr das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fUr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
- . :
| O e .j_?‘-'- - ::_.- '-JH“G'J

Joachim Sekler, GeschaftsfUhrer
taki Kozielskie, 16.01.2026

Die Leistungserklarung ist auch online unter www.izobit.de abrufbar.



